
出口から出発する車に気付かない歩行者、自転車、、、
車両検知センサとLED表示器を連動し、
出発時の車を検知、歩行者、自転車に向けて注意表示、
接触事故を未然に防ぎます！！

屋外用LED表示器 「LA(C)シリーズ」
×

車両検知センサーのご提案

日本セックのご案内

■ご提案内容

■全体構成(LED表示器＋車両感知センサー)

車両検知センサ
型式：OVS-01TCP(J)

屋外用LED表示器
LA(C)64/160シリーズ

接点信号

車両検知
中継BOX
型式：WP9-13-4C

AC85～240V

①車両検知センサーで出口から出発する車を検知
②歩行者、自転車に向け出発する車を知らせる注意表示
③中継BOXを通じて、表示器と車両検知センサーの動作保証(弊社にて検証済み)
④配線や取り付けの際も専用取扱説明書を御用意

信号入力



日本セック株式会社
-きのうを見守る、明日につなぐ -

本 社 ・ 工 場：〒939-0351 富山県射水市戸破 8-10
TEL.0766-57-0230 / FAX.0766-57-0233

東 京 営 業 所：〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5 第2小寺ﾋﾞﾙ3F
TEL.03-3879-6921 / FAX.03-3879-6922

大 阪 営 業 所：〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ﾋﾞﾙ8F
TEL.06-4792-8955 / FAX.06-4792-8977

名古屋営業所：〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ﾋﾞﾙ6F
TEL.052-462-9650 / FAX.052-462-9651

〇LED表示器は全12機種、豊富なラインナップ、
（小型/大型/横型/縦型/表示文字2/4/6/8桁）
※LA(C)シリーズ（400-660B）カタログ参照

〇屋外でも、離れた場所から視認頂け、
風雨下でも使用頂けます、
歩行者、自転車に向けての注意表示には最適！

■半屋外 / 屋外用LED表示器「LA(C)64 / 160シリーズ」

■オプテックス製車両検知センサ「OVS-01TCP(J)」

〇視認距離

〇LEDサイズ／全角1文字
160mm64mm

〇LED表示色

赤 緑 黄 赤 緑 黄

20m 60m

【視認距離イメージ】

設置高さ：本センサー下端が地上500mm
設置確度：車両の進路に向かって30°向ける

ループコイルセンサや、
電磁式センサの様に、
地中への埋込不要、

雨・風・雪にも強く、
屋外で安心して、
ご利用頂けます、

車のボディカラーに、
影響なくご利用頂けます、

人キャンセル機能により、
人間は検知せず、
車両のみを検知します、


